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Utilizzo batterie di emergenza 

In caso di necessità verrà data disposizione dalla Direzione Gara di utilizzare una batteria di emergenza per 

alimentare il dispositivo BR001. 

La batteria di emergenza è necessaria per alimentare il dispositivo quando il veicolo non fornisce 

alimentazione. 
 
 

 

 
 

 
Fig. 1 - La batteria di emergenza 

 

 

Per installare la batteria occorre seguire la seguente procedura: 

1. Accendere la batteria utilizzando l’interruttore posto di lato (Fig.2). 

2. Il led si accende, segnalando che la batteria è attivata. 

3. Collegare il cavo nell’apposita porta di ricarica del dispositivo BR001(Fig.3 e Fig.4). 

4. Posizionare la batteria utilizzando lo sticker presente sul retro (Fig.1) nel luogo più sicuro nelle 

vicinanze del dispositivo. 
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Fig. 2 - Interruttore batteria di emergenza 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3 - Posizione connettore 
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Fig. 4 - Connettore di alimentazione dispositivo BR001 

 

 

Attenzione: La batteria deve essere posizionata saldamente nel veicolo o sul retro del dispositivo BR001. 
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Emergency Batteries – How to use 
 
In case of need, the Race Direction will instruct the use of an emergency battery to power the BR001 device. 
 
The emergency battery is required to supply power to the device when the vehicle does not provide it. 

 

 

 
 

 
Fig. 1 – The emergency battery 

 

 

To install the battery, follow the procedure below: 

 

1. Turn on the battery using the side switch (Fig. 2). 

2. The LED will light up, indicating that the battery is activated. 

3. Connect the cable to the appropriate charging port of the BR001 device (Fig. 3 and Fig. 4). 

4. Place the battery in the safest possible location near the device, using the adhesive sticker on 

the back (Fig. 1). 



 

 
         Be Traced – Emergency Battery Installation Manual  2 

 
 
 
 

 

 

Fig. 2 – Battery side switch 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3 – Charging port position 
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Fig. 4 - BR001 device power connector 

 

 

Warning: The battery must be securely positioned either in the vehicle or on the back of the BR001 device. 
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